
 

 

 

STILUS Offroad 
Használati útmutató a következő modellekre vonatkozóan: 

 
Az STILUS Offroad márkájú, ST.MH2901 típusú elektromos rásegítéssel működő kerékpár 

új tulajdonosaként kérjük, olvassa el ezt az útmutatót, mielőtt elkezdené a kerékpárt 

használni. 

A STILUS Offroad elektromos rásegítéssel működik, ezzel új fejezetet nyit az Ön kerékpáros 

életében, kevesebb erőfeszítést kell tennie. Akár könnyebb túrákra vagy közlekedési 

eszközként is használhatja, gyorsan nélkülözhetetlenné válhat. 

Kérjük, böngéssze át a használati útmutatóban található információkat, hogy jobban 

megértse a kerékpár működését. 

Ezt a STILUS felnőtt elektromos kerékpárt a jelenlegi Európai szabványnak (EN 15194) és 

biztonsági követelményeknek megfelelően terveztük.  
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I. FIGYELMEZTETÉSEK / ÓVINTÉZKEDÉSEK 
A közutakon való közlekedés során a közlekedési szabályoknak, a KRESZ-nek 

meg kell felelni. A kerékpárosoknak 2008. szeptember 1. óta kötelező 

fényvisszaverő mellényt viselniük sötétben, városon kívül. A gyártó minden 

felelősséget elhárít, ha a kerékpáros nem tartja be a hatályos előírásokat. Ha 

a kerékpárt gyermek használja, a szülőknek felügyelniük kell a használatot, és 

biztosítaniuk kell, hogy a gyermek képes legyen a kerékpár biztonságos 

használatára. 12 év alatti gyermek számára bukósisak viselése kötelező. 

Kérjük, minden használat előtt ellenőrizze, hogy a kerékpár megfelelő 

állapotban van-e! Az első használathoz lehetőség szerint válasszon 

forgalomtól távol eső helyet, hogy megismerkedhessen új kerékpárjával. 

Indításkor tartsa határozottan a kormányt, mert a rásegítés váratlanul erős 

lehet! Kedvezőtlen időjárási körülmények között fokozott éberségre van 

szükség, és hajtson lassabban, különösen, ha az út nedves! Ha a kerékpárt 

nem jármű belterében szállítja (kerékpártartó, tetőrúd stb.), célszerű az 

akkumulátort eltávolítani. 

FIGYELEM! Mint minden mechanikus alkatrész, a kerékpár is nagy 

igénybevételnek van kitéve és elhasználódik. A különböző anyagok és 

alkatrészek kopása eltérő. Ha egy alkatrész túllépte várható élettartamát, 

eltörhet, ami a kerékpárosnak sérülést okozhat. A nagy igénybevételnek kitett 

részeken a kopás jelei (például repedések, elszíneződések vagy foltok) azt 

jelzik, hogy az alkatrész élettartama lejárt, és ki kell cserélni. Ha kétségei 

vannak, forduljon bátran szakértőinkhez, akik átvizsgálják a kerékpárt és 

tanácsot adnak a karbantartási munkálatok elvégzéséhez. 

II. HASZNÁLATBA VÉTEL / BEÁLLÍTÁSOK 
Bár a STILUS Offroad kerékpárt műhelyünkben gondosan ellenőriztük, fontos, 

hogy a használatba vétel előtt a következőket vegye figyelembe! 

 

- Győződjön meg róla, hogy az akkumulátor 100%-os töltöttségi szintre van 

feltöltve 

- Győződjön meg róla, hogy a fékrendszer megfelelően hatékony 

- Ellenőrizze, hogy a sebességváltó megfelelően működik-e 



 

 

 

- Ellenőrizze, hogy a kerékpár nem ad ki nyikorgó hangot és nem mozog 

rendellenesen 

 
1) Biztonsági tényezők 
Sisak viselése 

A kerékpáros sisak viselése erősen ajánlott. Csökkenti a fejsérülés kockázatát esés esetén. 

A 12 év alatti gyermekek számára a sisak viselése kötelező. 

Csengő 

A csengő akár 50 méteres távolságban is hallható. Ellenőrizze, hogy a kormányrúdon megfelelően van-e 

rögzítve és kényelmesen használható. 

 

Összeszerelési javaslatok 

EZT A KERÉKPÁRT CSAK HOZZÁÉRTŐ SZAKEMBER SZERELHETI ÖSSZE. AZ ÖSSZESZERELÉST 

KÉPESÍTÉS NÉLKÜLI SZEMÉLY NEM ELLENŐRIZHETI! 

2) A nyereg és a kormány beállítása 

Fontos, hogy a kerékpár beállításait a testfelépítéséhez 

igazítsa! 

A nyereg magasságának beállítása 

A helyes nyeregmagasság ellenőrzéséhez a kerékpáron ülve nyújtsa ki a lábát, sarkát 

helyezze a pedálra (A ábra). A pedál lenyomásakor a térdnek enyhén hajlítottnak kell lennie 

(B ábra). 

  

A nyereg nem mehet túl a nyeregcsövön lévő ‘minimális bemenet’ 

jelölésen. Ha a nyereg ütéscsillapító rugókkal rendelkezik, ezeket a 

gyermekülés felszerelésekor védeni kell, hogy csökkentsék az ujjak 

becsípődésének veszélyét.  

Gyorszár 

A nyeregcső gyorszárral rögzíthető a vázhoz. A hatékony rögzítéshez állítsa be a csavart, 

és kézzel nyomja le a szorítókart. 

Kormány 

A kormányszár kormányfejhez való illesztéséhez húzza meg a 4 csavart 5-7Nm 

erősséggel. A jelölés segítségével ellenőrizze, hogy a kormányszár középre van 

igazítva! 

Kormányszár 

A kormányszár szétszereléséhez csavarja ki teljesen a beállítócsavart és lazítsa meg a 

rögzítőcsavarokat, majd vegye ki. Összeszerelésnél húzza meg a beállítócsavart a 

kormánycsapágy megfelelő szorításához, majd húzza meg a rögzítőcsavarokat, ügyelve 



 

 

 

arra, hogy a kormányszár és az első kerék egy vonalban legyen. Javasoljuk, hogy ezeket a 

műveleteket szakemberrel végeztesse el!  

 

Helyezze a jobb pedált (R) a váltóoldali (vagy láncoldali) hajtókarra, és 15 mm-es 

villáskulccsal húzza meg a tengelyt az óramutató járásával megegyező irányba. Ezután 

helyezze a bal pedált (L) a bal oldali hajtókarra, és a tengelyt az óramutató járásával 

ellentétes irányba húzza meg a megfelelő csavarkulccsal. 

A pedál nem megfelelő felszerelése helyrehozhatatlan károkat okozhat. A meghúzás előtt 

ellenőrizze, hogy a pedál tengelye illeszkedik-e a hajtókar menetébe. A hajtókar és a 

pedálok belső meneteire nem vonatkozik a jótállás, ha a pedálok felszerelése nem 

megfelelő irányban történik!  

.  

 

A kerékpár 29"-os kerékkel van felszerelve. Ellenőrizze a gumiabroncsok nyomását! Az 

alul- vagy túlfújt abroncsokkal való közlekedés csökkentheti a teljesítményt, idő előtti 

kopást okozhat, károsíthatja a felnit, ronthatja az irányíthatóságot és növelheti a 

balesetveszélyt. A biztonságos használat érdekében rendszeresen ellenőrizze a felnik 

állapotát! Ha egy gumiköpeny jelentősen kopott vagy repedések találhatók rajta, indulás 

előtt cserélje ki! 

 a  e     l  é  e     

Beállítócsavar 

Rögzítőcsavarok 

4)   P n e us 

3) A pedálok felszerelése 

 

4) Gumiköpenyek 

 



 

 

 

 

 

A jobb kar a hátsó féket, míg a bal kar az első féket aktiválja. Javasoljuk, hogy átlagosan 

60/40 arányban használja az első/hátsó fékerőt. A kerékpár 2 hidraulikus tárcsafékkel 

felszerelt, a tárcsák átmérője 180 mm. 

 

Soha ne fújjon olajat vagy kenőanyagot a féktárcsára vagy a fékbetétekre, például a lánc 

vagy a váltó szervizelésekor. Ha ez megtörténik, zsírtalanítsa vagy cserélje ki a 

fékbetéteket! Fékbetétek cseréjénél, az elhasználódott 

alkatrészeket cserélje ki megfelelő pótalkatrészekre, 

szakember segítségével. 

FIGYELEM! Esős időben a féktávolság nagyobb! 

Kérjük, ügyeljen arra, hogy ujjait távol tartsa a forgó 

tárcsafék tárcsájától (rotor). A tárcsafék tárcsája elég éles 

ahhoz, hogy súlyos sérülést okozzon az ujjainak, ha azok a tárcsafék tárcsájának 

nyílásaiba akadnak, miközben a tárcsafék tárcsája mozgásban van.  

Ügyeljen rá, hogy az ujjait tartsa távol a forgó tárcsafék tárcsájától! 

A tárcsafék tárcsája annyira éles, hogy súlyosan megsebesíthet az ujjait, ha azok a 

tárcsafék tárcsájának nyílásaiba beakadnak, miközben a tárcsafék tárcsája mozgásban 

van. 

A féktárcsák cseréje és a fékek beállítása 

Cserélje ki a kopott alkatrészt, az új beállítását pedig szakember segítségével végezze 

el! 

 

A GUMIBELSŐ MÉRETE S29X2,40/2,80 FV 40 mm 27,5-29 

 

Szelep 

A kerékpár Presta szeleppel felszerelt 

 

5) Fékek 

 



 

 

 

6) A váltó beállítása és használata  

A STILUS 9 sebességes MICROSHIFT sebességváltóval van felszerelve. Használja a 

megfelelő sebességváltót a hátsó váltó aktiválására. A hátsó váltó működése (jobb kar) 

 

 

Nyomja meg a nagy kart, ezzel tudja áthelyezni a láncot a kis lánckerékről a nagyobb 

lánckerékre. A kar megnyomásával egyszerre akár három fokozatot is válthat. Nyomja meg 

a kis kart, hogy a láncot a nagy lánckerékről egy kisebb lánckerékre mozgassa. 

 

A hátsó váltó beállítása 

A váltón két állítócsavar található, felső és alsó. Ezek határozzák meg a váltó 

mozgástartományát.  

Alsó állítócsavar 

Felső állítócsavar 

A váltó kulcs segítségével állítható be. Ez a kulcs szabályozza a váltóbowden 

feszességét. 

 

                               

 

 

 

 

Alsó állítócsavar 

Felső állítócsavar 



 

 

 

Bowdenfeszítő csavar 

 

 

 

 

 
 

 

Fordítsa el az állítókereket a villa rögzítéséhez. 

 

Rugóstag beállítása 

Az ütéscsillapítási rendszer alapját egy állítható feszességű tekercsrugó adja, mely 

meghatározza a rugózást. 

A rugó beállításához tekerje el a kereket!  
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7) VILLA 

Villa blokkolása: A kerékpár blokkolható villával van felszerelve. Rázós utakon a 

teljesítmény javítása érdekében a villát blokkolhatja. A villa blokkolásához forgassa 

el a kereket. 

 

 

 



 

 

 

III. Elektromos rásegítés, akkumulátor és töltő 
Lásd a kerékpárhoz mellékelt Bosch felhasználói kézikönyveket. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Az elektromos kerékpár alkatrészeinek használatára vonatkozó összes ajánlást a fent 

említett, a termék szállításakor mellékelt kézikönyvek tartalmazzák. 

 

A gyártó nem vállal felelősséget a motor, a kerékátmérő vagy a sebességhatár 

módosításáért. 

 

 

IV. Karbantartás 

1) Ellenőrzések 
Az Ön biztonsága és a kerékpár hosszú élettartama érdekében javasoljuk, hogy 

rendszeresen ellenőriztesse szakemberrel. 

 

Első ellenőrzés: 1 hónap vagy 150 km után 

- Ellenőrizni kell az alkatrészek meghúzását: hajtókar, kerék, nyeregcső, pedál, kormány 

és nyeregbilincs, 

- Ellenőrizni kell a hajtóművet és a rásegítés működését, 

- Ellenőrizni kell a fékek állapotát és beállítását, 

- Ellenőrizni kell a kerék feszességét és beállítását.  

Az első 1000 km után, majd 500 km-enként ellenőrizze a lánc kopását. Az erős motor 

következtében nagy teljesítmény megy át a láncon és a lánckerekeken, ezért a lánc 

gyorsabban kopik, mint egy normál kerékpáron. A lánc rendszeres cseréje (0,07%-osnál 

kisebb megnyúlás esetén) javítja a lánckerekek élettartamát. A két legkisebb lánckerék 

hamarabb elhasználódhat, mint a többi, és szakember javaslata alapján külön is cserélhetők. 

Évente vagy 1000 km-enként 

- Ellenőrizni kell a fékbetétek, sebességváltó és gumiköpenyek kopásának mértékét, 

- Ellenőrizni kell a csapágyakat (hajtóműcsapágy, kerekek, kormány és pedálok), 

- Ellenőrizni kell a bowdeneket (fék és váltó), 

- Ellenőrizni kell a világítást, 



 

 

 

- Ellenőrizni kell a kerekek feszességét és beállítását. 

- Ki kell cserélni a fékbetéteket! 

 

3 évente vagy 6000 km-enként 

- Cserélje le a váltószerkezetet (lánc, racsni és hajtómű), 

- Cserélje le a gumiköpenyeket. 

- Ellenőrizze a kerekeket (küllők és felnik), 

 - a kerekek feszességét és beállítását, 

 - az elektromos funkciókat. 

 

A sebességváltó hosszú élettartama érdekében, fontos, hogy induláskor és gyorsításkor a 

lánc ne a legkisebb lánckeréken legyen! 

 

2) Általános karbantartás 

A fent leírt időszakos karbantartáson túl javasoljuk, hogy rendszeresen ellenőrizze a 

mechanikus alkatrészeket. Ha bármelyik elhasználódott, cserélje ki! Elsősorban a fékek, a 

felnik, a gumiköpenyek és a világítás állapotát ellenőrizze rendszeresen! 

 

Tisztítás 

Legjobb meleg szappanos vízbe mártott szivaccsal áttörölni; majd (nyomás nélküli) 

vízsugárral leöblíteni. A felnik oldalfalát alkohollal vagy acetonnal tisztítsa meg! 

Sós víz használata esetén fennáll a korrózió veszélye, ezért édesvízzel mindig le kell 

öblíteni! 

 

Kenés 

A kenés elengedhetetlen a különböző mechanikus alkatrészek korróziójának megelőzése 

érdekében. Rendszeresen meg kell kenni a keréktengelyben lévő golyóscsapágyakat, a 

láncot, a váltót és a bowdeneket. A lánchoz és a váltóhoz célszerű speciális olajat használni, 

a többi alkatrészt meg kell zsírozni. 

 

Rendszeres ellenőrzések 

Rögzítőcsavarok: kar, hajtókar, pedálok, kormányszár, nyeregszár. 

V. Szerviz 

1) Kopó alkatrészek 

A különböző kopó alkatrészek szabvány alkatrészek, de ajánlott ezeket márkakereskedőnél 

vagy kerékpáros szaküzletekben vásárolt alkatrészekre cserélni. 

 

 



 

 

 

 

FIGYELEM! 

Mint minden mechanikus alkatrész, a kerékpár is jelentős igénybevételnek van 

kitéve és elhasználódik. A különböző anyagok és alkatrészek kopása eltérő. Ha 

egy alkatrész túllépte várható élettartamát, eltörhet, ami a kerékpárosnak 

sérülést okozhat. A nagy igénybevételnek kitett részeken a kopás jelei (például 

repedések, elszíneződések vagy foltok) azt jelzik, hogy az alkatrész élettartama 

lejárt, és ki kell cserélni.  

 

 

2) Jótállás 

Mindent megteszünk azért, hogy elektromos rásegítésű kerékpárja a 

legnagyobb körültekintés mellett készüljön. Probléma esetén, a vásárlás 

időpontjától számítva a következő jótállás érvényes: 

• 2 év a vázra 

• 2 év a motorra 

• 2 év az alkatrészekre, kivéve kopóalkatrészek (gumiköpeny, gumibelső, 

fékbetét, markolat, nyereg és bowdenek). 

• 2 év a lítium akkumulátor és a töltő esetében (a használt akkumulátort küldje 

vissza az áruházba - újrahasznosításra kerül). 

Ahhoz, hogy a felhasználó jogosult legyen erre a jótállásra, be kell mutatnia a 

terméket a forgalmazónak a nyugtával vagy számlával együtt. 

 

A jótállás nem terjed ki a termék használata során normál elhasználódásból 

eredő alkatrészkopásra. 

A fenti kereskedelmi jótállás semmilyen módon nem korlátozza a vásárló azon 

jogát, hogy a nyugat-európai országokban előírtak szerint garanciát igényeljen 

a rejtett hibákra vagy a nem megfelelőségre. További információkért kérjük, 

olvassa el az országában hatályos jogszabályokat!



 

 

 

 
 

1.  Kerék 

2.  Gumiköpeny 

3.  Futófelület 

4.  Szelep 

6.  Gumibelső 

7.  Küllők 

8.  Kerékagy 

9.  Gyorszár 

10.  Középcsapágy 

11.  Hajtókar 

 

12. Lánc 

13. Pedál 

14. Megerősítés 

15. Hajtómű burkolat 

16. Váltókar (hátsó) 

17. Első váltó 

18. Váltókar 

19. Váltóbowdenház 

20. Váltóbowden feszítő 

21. Első fék 

22. Racsni 

 

23. Dinamó 

24. Hátsó fék 

25. Nyeregcsőbilincs 

26. Nyereg 

27. Nyeregcső zár 

28. Váz 

29. Villa 

30. Kormányrögzítő 

31. Kormányszár 

32. Fékpofa 

33. Fékbowden 

 



 

 

 

 

   
 

 

 

 ST.ES2903 
Modell    
Stolus Touring ST. EH2906 

Kerékpár súlya (akkumulátorral)  

Max. terhelhetóség 

Megjegyzés (tájékoztató jellegű) 
 

22,3 kg 

122,3 kg (kerékpár+felhasználó+teher) 

Néhány általános technikai információ erről az elektromos kerékpárról 
 

Max. sebesség elektromos rásegítéssel  

Távolság max. terheléssel  

Túlfeszültség védelem  

Alulfeszültség védelem   

 
A kerékpár elektromos motorjára vonatkozó műszaki adatok: 

Motor típusa  

Maximális használati zajkibocsátás 

Teljesítmény  

Csúcsteljesítmény  

Feszültség  

 
Az akkumulátor és a töltő műszaki adatai: 

 

Akkumulátor típusa 

Feszültség 

Teljesítmény 

Alkatrészek 

 
Hajtókar a motoron 

Pedálok a hajtókaron 

Villaszár megszorítása 

Kormányszár megszorítása 

Fékkar 

Fékpatkó 

Nyeregcső blincs 

Nyeregszár bilincs 

Első kerék  

Hátsó kerék  
 

gyorszáras 

gyorszáras 

Ajánlott meghúzási nyomaték 



 

 

 

 MEGFELELŐSÉGI 

NYILATKOZAT 

 
  

 

Mi CICLI LOMBARDO S.P.A.  

KIJELENTJÜK, HOGY A KÖVETKEZŐ TERMÉKEK 

  

 
 

MEGFELELNEK AZ ALÁBBI RENDELETEKNEK ÉS ÁLTALÁNOS 

IRÁNYELVEKNEK: 

  
• Általános termékbiztonsági előírások 2005 

• 1907/2006/EK rendelet a vegyi anyagok regisztrálásáról, 

értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH)  

• 2006/95/EK irányelv a bizonyos határokon belüli használatra 

tervezett elektromos berendezésekről. (Alacsony feszültségű 

irányelv)  

• Elektromágneses összeférhetőségi irányelv 2004/108/EK. 

(Elektromágneses összeférhetőség) 

• 2011/65/EK irányelv az egyes veszélyes anyagok elektromos és 

elektronikus berendezésekben való alkalmazásának 

korlátozásáról (RoHS) 

• A 2006/42/EK gépekre vonatkozó irányelv 

  
A KÖVETKEZŐ SZABVÁNYOKAT ALKALMAZZÁK A MEGFELELŐSÉG 

MEGÁLLAPÍTÁSÁRA: 

• EN 15194:2017  Kerékpárok. Elektromosan 

segített kerékpárok, EPAC kerékpárok 

• ISO4210-2:2023  Kerékpárok -- A kerékpárokra 

vonatkozó biztonsági előírások  

Termékkód  Leírás  

ST.MH2901.5138  LM 29 STILUS OFFROAD E-MTB GREY GLOSSY 38CM  

ST.MH2901.5141  LM 29 STILUS OFFROAD E-MTB GREY GLOSSY 41CM  

ST.MH2901.5145  LM 29 STILUS OFFROAD E-MTB GREY GLOSSY 45CM  



 

 

 

• EN 60335-1:2012  Háztartási gépek és 

berendezések. Biztonság. Általános előírások +A13:2017  
• EN 61000-3-2:2019  Elektromágneses 

összeférhetőség (EMC). Határértékek. Harmonikus 

áramkibocsátás határértékei   
• EN 61000-3-3:2013  Elektromágneses 

összeférhetőség (EMC). Határértékek. A feszültségváltozások, 

feszültségingadozások és a villogás korlátozása.  
• EN 55014-1:2017  Elektromágneses kompatibilitás. 

A háztartási készülékekre, elektromos szerszámokra és hasonló 

berendezésekre vonatkozó követelmények. Kibocsátás   
• EN 55014-2:2015  Elektromágneses kompatibilitás. 

A háztartási készülékekre, elektromos szerszámokra és hasonló 

berendezésekre vonatkozó követelmények. Zavartűrés.  
• EN 60335-2- Háztartási készülékek és berendezések. 

Biztonság. Az akkumulátortöltőkre vonatkozó speciális 

követelmények 29:2004+A11:2018   
• EN 62321  Elektrotechnikai termékek. Hat szabályozott 

anyag szintjének meghatározása   

  

  

  
    Aláírás: 

  EMILIO LOMBARDO       

   VEZÉRIGAZGATÓ      
                                                                                                                                                                              

Dátum: 2024.10.17.



 

 

 

 


